Прайс-лист от  08,02,12 г.
М.О., Ярославское шоссе, д.Талицы, д.1, ИП Дроздовский В.К.,

+7 495 511-0020, +7 926 206-7755  www.pergamin.ru
	Наименование и
назначение
	Тара / упаковка
	масса  рулона / мастики
Расход кг./кв.м
	Стоимость при объеме закупок от кол-ва (руб.)

	
	
	
	От 500 рул.
	От 250 рул.
	От 100 рул.

	Пергамин П250
	«Паро-ветро-влаго-изоляция»
Рулон 19+-0,5 (кв.м.)


	плотность основы 0,135 кг./кв.м.
	4,0 кг.
 
	82
	87
	92

	
	
	
	Рулон 15 м.
3, 0 кг.
	66
	71
	76

	Пергамин П300(Л)
	
	плотность основы 0,180 кг./кв.м.
	5,2  кг.

	112
	117
	122

	
	
	
	
	
	
	

	Пергамин П350
	
	плотность основы 0,200 кг./кв.м.
	5,7 кг.

	130
	135
	140

	
	
	
	
	
	
	

	МБИ - Мастика Битумная Изоляционная
(холодного применения, нетвердеющая)

Состав: смесь битумов, масляный растворитель и минеральный наполнитель.
Антикоррозионная обработка бетона, дерева, металлов и т.п., гидроизоляция. 
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
18л. = 19 кг.
	От 100 ведер

310
	От 50 ведер

320
	От 20 ведер

340

	
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
15л. = 17 кг.
	275
	285
	305

	МБМи - Мастика Битумно-Масляная Изоляционная
(холодного применения, нетвердеющая)

Состав: смесь битумов, масляный растворитель.
Антикоррозионная обработка бетона, дерева, металлов и т.п., в том числе способом распыления, гидроизоляция.
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
18л. = 14,5 кг.
	От 100 ведер

355
	От 50 ведер

365
	От 20 ведер

385

	«МБУ+»  Мастика Битумная Универсальная Плюс

(холодного применения) 

Состав: смесь битумов, растворитель Уайт-спирит или керосин, минеральный наполнитель.
Для гидроизоляции, антикоррозионной защиты материалов, приклеивания различных строительных материалов и т.п.
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
18л. = 19 кг.

	От 100 вёдер
410
	От 50 вёдер
430
	

	МБУ – Мастика Битумная Универсальная
(холодного применения) 

Состав: смесь битумов, растворитель Уайт-спирит или керосин.
Для гидроизоляции, антикоррозионной защиты материалов, в том числе распылением, приклеивания различных строительных материалов и т.п.
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
18л. = 14,7 кг.
	560

	575
	590

	БКМ-75 - Битумно-Каучуковая Мастика.

(холодного применения) Состав: смесь битумов, синтетический каучук, растворитель уайт-спирит или керосин.
Для приклеивания фанеры, ДСП, ДВП, линолеума, кровельных материалов и антикоррозионной защиты металлических и др. изделий.
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
18л. = 16 кг.
	От 100 ведер

780
	От 50 ведер

790
	От 20 ведер

810

	Праймер Битумный (Готовый)
Для подготовки (грунтование) качественного приклеивания гидроизоляционных 

материалов к пористым, шероховатым и пыльным поверхностям.
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
18л. = 14,5 кг.
	585
	600
	620


	МБК-Г-55 - Мастика битумная кровельная, горячего применения. Гост 2889-80.

Ремонт и устройство кровли и т.п.


	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона»
18л. = 18 кг
	От 100   ведер

400
	От 50 ведер

410
	От 20 ведер

430


Смотрите ниже

Прайс-лист от 08,02,12 г.

М.О., Ярославское шоссе, д.Талицы, д.1, ООО «КСК»,

+7 495 511-0020, +7 926 206-7755  www.pergamin.ru
	Наименование и
назначение
	Тара / упаковка

масса  рулона / мастики

Расход кг./кв.м
	Стоимость при объеме закупок от кол-ва (руб.)

	
	
	От 100 шт.
	От 50 шт.
	От 20 шт.

	МБК-Х –Мастика Битумная Кровельная Холодного применения.  

Теплостойкость от 65*С до 100*С

Мастика используется в кровельных работах, может применяться для гидроизоляции фундаментов и для защиты от коррозии трубопроводов и других конструкций.     Гост 30693-2000
	МБК-Х-65, МБК-Х-75

«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона» Масса 18 кг.     Теплостойкость 75*С
	630
	650
	670

	
	МБК-Х-90

Теплостойкость 90*С


	650

	670
	690

	
	МБК-Х-100

Теплостойкость 100*С


	665
	685
	705

	МБР-Х – Мастика Битумно-Резиновая Холодного применения. 

Теплостойкость от 65*С до 100*С

Мастика используется в гидроизоляционных и кровельных работах, антикоррозионной защиты бетона, металлов и других строительных материалов, в том числе трубопроводов и днищ транспорта.     Гост 30693-2000
	«Евротара» - металлическое цилиндрическое ведро с ручкой и крышкой «Корона» Масса 17 кг.
Теплостойкость 75*С
	665
	685
	705

	
	МБР-Х-90

Теплостойкость 90*С


	690
	710
	730

	
	МБР-Х-100

Теплостойкость 100*С
	720
	740
	760

	Мастика Битумно-Резиновая, горячего применения. Гост 15836-79
Для изоляции стальных трубопроводов и других сооружений, гидро-и –пароизоляции строительных конструкций, устройства рулонных кровель и т.п.
	МБР-65
	Четырехслойный бумажный антиадгезионный мешок 30 кг.

Упаковка на дер.паллете 

50 шт. х 30кг. = 1500 кг.
Размеры 1200мм. х 1000мм.

Высота 1000мм.

	от 20 т.

19,50 руб./кг


	от 5 т.

20,25 руб./кг
	от 1 т.

21,00 руб./кг

	
	МБР-75
	
	20,50  руб./кг


	20,75 руб./кг
	22,00 руб./кг

	
	МБР-90
	
	22,50 руб./кг


	23,25 руб./кг
	24,00 руб./кг

	
	МБР-100
	
	25,25 руб./кг
	26,00 руб./кг
	26,75 руб./кг


	Стеклогидроизол СофтПласт 

Для гидроизоляции, устройство кровли  и т.д.
Тепловая стойкость , °С не менее 75.

Эластичность (гибкость) R=25 мм, °С  не выше 0.


	ХПП-2,5
	плёнка/стеклохолст ХСА-50

MIN сила разрыва, Н(кгс) не

нормируется
	Рулон 9 кв.м.

Масса 22,5 кг.
	От 100 рул.

300

	От 50 рул.

310

	
	ХПП-3,0
	
	Рулон 9 кв.м.

Масса 27 кг.
	
	

	
	ТПП-2,5

	плёнка/стеклоткань КСТ-120
MIN сила разрыва, Н(кгс) 340(35)
	Рулон 9 кв.м.

Масса 22,5 кг.
	350
	360

	
	ТПП-3,0
	
	Рулон 9 кв.м.

Масса 27 кг.
	
	

	Битум строительный 

БН-90/10 
Теплостойкость 90 град С.
	
	Брикеты по 25 кг.
	От 1 тонны
17,00 руб./кг.

	Битум 

БН-70/30

Теплостойкость 70 град С.
	
	Четырехслойный бумажный антиадгезионный мешок 30 кг.
	От 1 тонны
17,00 руб./кг.

	
	
	
	


